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Aplicacién de red de sensores
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Nodos Sensoriales
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Desarrollo de rutinas de trabajo para los nodos sensoriales
sobre plataforma Waspmote/Arduino, para la monitorizacion
en tiempo real de los pardametros elegidos en este proyecto:
Temperatura ambiente, Humedad ambiente, Presion
atmosférica y Humedad del sustrato
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Montaje e instalacion del nodo sensorial en un entorno real de
trabajo, haciendo que este establezca comunicacion con un
equipo “concentrador”y almacenando la informacién extraida
en una base de datos, para su posterior presentacion y
procesado con la apliacion web.
La alimentacién de dicho nodo se realiza a través de una
bateria y una placa solar, haciendo que la “vida” del nodo sea
practicamente inagotable.

Aplicacion Web
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Elaboracion y configuracion de la base de datos en el
equipo concentrador
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Elaboracion de un control de acceso para que cada
usuario sélo tenga acceso a sus nodos sensoriales
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Presentacion de los datos a traves de graficas
dinamicas, para una comoda visualizacién de los
datos por parte de los usuarios.

Otra opcion disponible en la aplicacion web
desarrollada, es la descarga de un archivo CSV con
los datos extraidos por el nodo sensorial.

Curso de adaptacion al Grado
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