Aplicaciones del pre-procesado basado en Retinex en sistemas de reconocimiento para vision por
computador
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Objetivos Imagen orig

Evaluar las versiones de Retinex AMSR,
LMSR y MSR

Implementar algoritmos de
reconocimiento facial

Realizacién de pruebas para la
comprobacidn de la tasa de acierto de
PCA vy LDA

Desarrollo de nueva variante Retinex:

Frankle-McCann B
Correccion Frankle-McCann

F

Conclusiones

Método % Acierto Maximo

* Los métodos clasicos de Retinex PCA sobre base Yale sin Retinex 3/15 (20%)
proporcionan la menor tasa de PCA sobre base Yale con Retinex 8/15 (53%)
ACIErLeE. LDA sobre base Yale sin Retinex 1/15 (6%)

LDA sobre base Yale con Retinex 3/15 (20%)

La maxima tasa de acierto se consigue
con Frankle-McCann y varias imagenes
por sujeto conformando la base de
datos de los algoritmos de
reconocimiento.

Método % Acierto Maximo
PCA sobre base Yale sin Retinex 5/151(33%)
PCA sobre base Yale con Retinex 11/15 (73%)
PCA muestra una mayor tasa de acierto LDA sobre base Yale sin Retinex 1/15 (6%)
que LDA en todas las pruebas LDA sobre base Yale con Retinex 2/15 (13%)

Método % Acierto Maximo
PCA sobre base Yale sin Retinex 13/15 (86%)
gesticulando
PCA sobre base Yale con Retinex 14/15 (93%)
gesticulando
LDA sobre base Yale sin Retinex 2/ 15 (13%)
con iluminacion baja
LDA sobre base Yale con Retinex 11/15 (73%)
con iluminaci “on baja




