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Monitorizacién de vehiculos Bt .

en Telecomunicacion

Accidente: Los sensores del dispositivo reconocen que se ha producido un
siniestro y el microcontrolador activa el envio de la informacion
GPS al centro de emergencias 112.

Red inteligente: La red de telecomunicaciones distingue
que se trata de un aviso de emergencia y otorga prioridad
sobre las demas comunicaciones a través de cualquier
operador.

i
e Recepcion de la informacidon: Un operador del centro de emergencias

112 situado en la DGT recibe la informacion con el fin de valorar la
situacion y enviar a la zona los efectivos pertinentes.

Movilizacién de efectivos: El servicio de emerd}encias 112 moviliza los
efectivos necesarlbs (policia, ambulancia, bomberos...) ; y avisa al
Centro de Gestlorl del Tréfico para que active Ios paneles informativos
y otro métode mformatwos :
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Sistema basado en el MSP430 cuya mision serd la
de analizar los datos provenientes de los sensores
y decidir cuando se debe disparar el envio de la
informacion al centro de emergencias.

El dispositivo cuenta con un acelerometro y un
giroscopio, en el momento en el que estos sensores
devuelvan valores de fuerza superior a 3G o una
velocidad angular de mas de 70°/s se considerara
motivo suficiente para avisar a emergencias.

El sistema incorpora un moédulo que
se utilizara para recabar la geoloalizacion del
vehiculo y enviar un SMS en caso de accidente al 112.
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